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Wspobtczesne spektrometry fluorescencji rentgenowskiej XRF wykorzystywane sg do wykonywania analiz
zawartosci pierwiastkow w szerokim zakresie liczb atomowych oraz w szerokim zakresie zawartosci
pierwiastkow. Pozwalajg one na analize pierwiastkowg zarobwno w probkach statych jak i ciektych. Analizy ilosciowe
mogg byC wykonywane w zakresie pierwiastkow od sodu do uranu. Mozliwe jest rowniez przeprowadzenie
przyblizonego pomiaru zawartosci pierwiaskow lekkich od boru do fluoru w prébkach statych.
Probki przeznaczone do pomiaru przygotowywuje sie z homogenicznego materiatu w postaci litego materiatu,
tabletek sprasowanych lub stopionych.

Jednymi ze szczegolnie interesujgcych zastosowan spektrometru XRF sg analizy odpadow i probek
srodowiskowych | odpadow.

Cel:
Celem pracy byto wykonanie przygotowanie i wykonanie szybkich analiz prébek igliwa sosny ze
strefy przemystowej w Stalowej Woli oraz szklanej sttuczki z r6znego rodzaju oswietlenia.

Aparatura:
Pomiary wykonano spektrometrem XRF WDX Axios Max firmy Panalytical. Pomiary prowadzono w

_ _ Rys.1.Spektrometr WDXRF Axios
atmosferze helu, czas pomiaru 20 min.

firmy Panalytical w Laboratorium
Miedzyuczelnianym w Stalowej Woli

Probki igliwia:

Pobor igliwia sosny pobrano do analizy w listopadzie w okresie

spoczynku fizjologicznego w sterefie przemystowej w Stalowej Woli
| poza strefg (kontrola). Préobki wysuszono w suszarce, rozdrobniono
| poddano analizie.

Probki sttuczki szklanej:

Probki stuczki szklanej pozyskano z rozbitych lamp: klasycznej z zarnikiem,
halogenowej i energooszczednej. Probki zmielono w mozdzierzu |

poddano analizie.

Rys.2.Probka zmielonego igliwia.
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Rys.3.Probka zmielonej sttuczki szklanej z zarowki.
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WyniKki:

W wyniku przeprowadzonych pomiarow i stwierdzono réznice w sktadzie
sttuczki szklanej z réznych zrodet oswietlenia. Na uwage zastuguje skiad
sttuczki pochodzacej z zarowki energooszczednej zawierajgca w swoim
sktadzie Y203, La203 i Tb407.
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